lll:lllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badaf
wg PN-EN 303-5:2012 nr 34/2018

Zleceniodawca: PPHU , KOLTON" s.c.
34-480 Jabtonka, Orawka 149 A
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
Typ kotta: »BIO PELLMAX" 0 mocy 150 kW
Paliwo: pelety drzewne

Skrdcona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

oy Wymagania wedlug
Parametr Jedn. uarosch PN-EN 303-5:2012
oznaczone
dla klasy ,,5”
Moc Moc
nominalna | minimalna
Sprawnosé kotta % 2 89,0
92,2 92,4
Emisja zanieczyszczen*
co mgim’ | 15,2 33,9 <500
0GC mg/m’ 0,6 0,6 <20
Pyt mglm3 19,6 - <40
Kociot c.o. typu ,,BIO PELLMAX” o mocy 150 kW zasilany peletami drzewnymi
spetnia kryteria sprawnosci cieplnej i wymagania w zakresie emisji wedtug normy
PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

*w przeliczeniu na 10 % O,

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wyggl}%\gltéadan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu
nr :

Instytut Chemicznej Przerébki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z w?/maganiaml normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacii [aboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor JBT IEhPW Dyrektor IChPW
/ > Data wystawienia :
S 01.03.2018r.
dr inz, S+avyomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaswiadczenie w\ﬁaje sie na prosbe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,,cht%y grzewcze -- CzesC 5:
Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym i au omathznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” gp t. 5.7 + 510 z wylgcz. pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuzycia
gomocnlqze' energii elektrycznej"e normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nr Q/LS/02/B:2012.



Swiadectwo nr 32/2018

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo stale

Zleceniodawca: PPHU ,KOLTON” s.c.
34-480 Jablonka, Orawka 149 A
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: »BIO PELLMAX" 0 mocy 150 kW
Paliwo: pelety drzewne
Wartosc¢ .
Parametr Kryteria™*
parametru
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna 82 577
ogrzewania pomieszczen, % =
9 *Emisja 0GC, mg/m?, 1 <20
8SmG
> 2§ g |*Emisja CO, mg/m’, 31 < 500
© B = H
T s O
28 §~ E |*Emisja NO,, mg/m’, 146 < 200
E wn (ol
= *Emisja pytu, mg/m?, 26 <40

Kociot c.0. typu ,BIO PELLMAX” 0 mocy 150 kW zasilany peletami drzewnymi spetnia kryteria
zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ciénieniu wynoszgcym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikow bada zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerébki Wegla w Zabrzu nr 26/2018.

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:200 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacii laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor f:hT ChPW Dyrektor IChPW

Data wystawienia
01.03.2018r.

dr inz. Stawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski
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